
Характеристики

AUTO

180mm

Двигатель постоянного тока
для шитья плотных материалов 

Увеличенное рабочее
пространство 180 мм

Регулятор давления
прижимной лапки

Система быстрой
заправки шпульки QBT 

Мощный двигатель постоянного тока
для прокладывания стабильных строчек

Большая сила прокола при низких скоростях

Экономия энергии на 30%

Увеличенное рабочее пространство
шириной 180 мм

Горизонтальный челнок с системой
быстрой заправки QBT

Автоматическое выметывание пуговичной
петли

Автоматический нитевдеватель для игл

Регуляторы длины и ширины стежка

Регулятор давления прижимной лапки

Яркая светодиодная подсветка

Отключение нижней рейки

-30%

300



.

КОНТАКТЫ

Кожа Эластичные тканиДжинсы35 швейных операций

Подставка для джинсТефлоновая лапкаПришивание молнии Петля в 1 шаг

* Лапка для выметывания петли
* Универсальная лапка
* Лапка для пришивания молнии
* Лапка для пришивания пуговицы
* Тефлоновая лапка
* Роликовая лапка
* Направляющая для квилтинга
* L-образная отвертка  
 

* Набор игл
* Дополнительные шпульки
* Вспарыватель с щеткой
* Стержень для катушки
* Держатели катушек
* Подставка для джинс
* Мягкий чехол
* Педаль скорости
 
 

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ35 ШВЕЙНЫХ ОПЕРАЦИЙ

www.mynecchi.ru


